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SERVO-FLEX-PUR-JZ

Vysoce flexibilni servo kabel do vle¢nych retézl dle
standardu Siemens, *EMC

Konstrukce Pouziti

e Jemnélanéneé Cu jadro dle normy DIN VDE 0285 a IEC 60228 Stinény napajeci kabel popf. stinény napajeci kabel s fidicimi

tr. 6 Zilami pro servomotory. Ridici Zily jsou vyuzivany napf.
e lzolacejadraz TPE pro tepelné snimace nebo brzdy. Kabel je odolny oleji, chladicim
« 7Zilyjsou ovinuty jemnou textilni paskou kapalindam a mazivim. Kabel je bezhalogenovy se zvy$enou
e Znaceniil: odolnosti proti otéru. EMC kompatibilni spojeni mezi pohonem a

frekvencnim méni¢em. Je uréen pro vysoke elektrické a
mechanické naroky ve vlecnych retézech, pro roboty, montazni
linky. UV odolny. Kabel neni uréen pro prfimé ukladani do zemé a
vody.

o napajecizily cerné s bilym potiskem/li>
o fidici zily (v parech nebo trojce) ¢erné s bilym potiskem

e Ridici zily jsou stin&ny v parech opletenim z pocinovanych Cu
dratkd

e Celkové stinéni opletenim z pocinovanych Cu dratkd, kryti
priblizné 85%

e Specialni PUR plast oranzoveé barvy

e Samozhasecia odolny Sifeni plamene PUR dle DIN VDE
0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

e Podle standardu SIEMENS 6FX 8008-1BAxx, resp. 6FX 8008~
1BBxx

e QOdolny oleji dle EN 60811-404>

Technicka data

e Vysoce flexibilni stinény napéajeci kabel do vle¢nych Fetézl dle DIN VDE 0207, 0250, 0293, 0295, 0472,0812, resp.IEC
e Provozniteplota:
o pohyblivé ulozeni od-30°C do +80°C
o pevnéulozeni 0d-50°C do+80°C
e Jmenovité napéti: napajeci zily / fidici zily Uo/U 0,6/1/ kV, UL CSA
e Stfidavé zkuSebni napéti:
o napajecizily:
= Zila/Zila 4000V
= Zila/stinéni 4000 V
e Izola¢ni odpor: pfi20 °C =20 MQ x km
e Minimalni polomér ohybu: pohyblivé uloZeni viz tabulka, pevné ulozeni inf. 6 x primér kabelu
e Aprobace UL/CSA
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Technické parametry

ST Pocet zil [xm;;rzi’;rez jadra Vné[ji‘i r:]cca o;z:;z:mt;u Hmot[nl:/s:mk]abelu
0278948 4x1,6+1x(2x1,5) n.7 129 250
0278949 4x2,5+1x(2x1,5) 13.4 185 310
0278950 4x4+1x(2x1,5) 14.9 251 400
0278951 4x6+1x(2x1,5) 16.8 324 530
0278952 4x10+1x(2x1,5) 19.9 522 740
0275956 4x16+1x(2x1,5) 22.7 798 1100
0275957 4x25+1x(2x1,5) 26.3 130 1460
0275958 4x35+1x(2x1,56) 31.2 1633 2100
0275959 4x50+1x(2x1,5) 34.7 2135 2750
0275943 4x1,5 9.2 78 160
0275944 4x2,5 10.6 LIE] 240
0275945 Lx4 1.9 181 310
0275946 4x6 14.7 282 430
0275947 4x10 17.5 445 630
0275948 4x16 21.6 740 950
0275949 4x25 25.2 130 1600
0275950 4x35 28.7 1605 2000
0275951 4x50 33.4 2150 2568
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